
 Possui 2 saídas para fechadura: saída eletromagnética (12 V) e contato seco

 Capacidade para até 3 módulos internos

 Comunicação via protocolo digital: mais segurança no acionamento dos dispositivos

Segurança em dobro para você

SEGURANÇA ELETRÔNICA

IPR 8000 Porteiro residencial 



Segurança em dobro para você

SEGURANÇA ELETRÔNICA

Características Técnicas:

Abertura
Fechadura eletromagnética: 12 V / A

Acionamento de contato seco: 24 V / A

Comunicação Via protocolo digital próprio

Alimentação
Fonte interna: 90-240 V (automática)

Fonte externa: 18 V/330 mA

Tensão de operação 18 V

Frequência de operação 50/60 Hz

Consumo < 1 W

Tipo de conexão Conector de pressão (engate rápido) 

•	Instalação com 2 fios (+ e -) 

•	Tecla luminosa

•	Proteção contra intempéries

•	Proteção contra curto-circuito

•	Aviso sonoro se violado

•	Sensor de porta aberta: aviso sonoro no módulo interno*

•	Opção de fonte interna ou externa

•	Ajuste de volume no módulo externo

IPR 8000

Maxcom do Brasil Ltda.
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Com o Porteiro residencial IPR 8000 Intelbras-Maxcom, você vai oferecer para os seus clientes muito mais inovação e seguran-
ça. O lançamento compõe os ambientes com um design diferenciado de traços leves e modernos, e traz toda a tecnologia para 
garantir a segurança que seus clientes procuram.

Porteiro residencial
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